Hubarbeitsbiihne 28 m / Teleskop

Technische Daten

Transportbreite 2,22 m
Transporthdhe 3,05 m
Transportlange 7,82 m
Fahrzeuggesamtgewicht 3500 kg
Antrieb Diesel / 4x2
Nutzlast 100 kg
Sitzplatze 2
Arbeitskorb

Tragkraft 230 kg
Lange 1,40 m
Breite 0,70 m
Korbwechselsystem ja
Baumschnittkorbtrenngitter ja
Ausstattungen

Geréatekasten nein

Zuschaltbare Stromversorgung nein

Druckluftleitung zum Korb nein

220 Volt Leitung zum Korb ja

Fahren ohne Abstutzung nein

Arbeitsbereich

Abstltzbreite schmal 2,20 m, einseitig 2,90 m,
voll 3,60 m

Abstutzung senkrecht-waagrecht /
Aufstellgenauigkeit 5°

Arbeitshohe 27,6 m

Arbeitsstandhohe 25,6 m

Seitliche Reichweite
Bodendruck

Sonstiges

Flhrerscheinklasse

Arbeitsbuhnen ¢ Stapler ¢ Krane * Verkehrssicherung ¢ Schulungen = Mobiler Wegebau g# www.stuetzle-spaeth.de

ca. 17 m / lastenabhéngig
34 KN
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